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Serienausstattung

stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Down - Slope
2/4Taktsteuerung
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gasnachströmung regelbar
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Schweißverfahren:

WIG DC
MMA

rs 2117 eco

170 A - WIG DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2117 eco - WIG 170 A DC:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung
● hohe Einschaltdauer

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Schutzklasse:
Norm:

Maße BxHxT:
Gewicht:

130 A DC
160 A DC
1x230 Volt +/-10%
50/60 Hz
5,5 kVA
10,2-16,8 V
16 A T
5 A DC
170 A DC
95 Volt
IP 23/S
EN 60974-1
175 x 295 x 365 mm
9,5 kg

Artikelnummer: 2117-10-00-0000

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19
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Serienausstattung

stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Down - Slope
2/4Taktsteuerung
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gasnachströmung regelbar
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Schweißverfahren:

WIG DC
MMA

rs 2120 eco

200 A - WIG DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2120 eco - WIG 200 A DC:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung
● hohe Einschaltdauer

150 A DC
200 A DC
1x230 Volt +/-10%
50/60 Hz
4,8 kVA
10,2-18,0 V
16 A T
5 A DC
200 A DC
85 Volt
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 340 x 410 mm
11 kg

Artikelnummer: 2120-10-00-0000

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 50%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Schutzklasse:
Norm:

Maße BxHxT:
Gewicht:

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19
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Serienausstattung

Prozessorsteuerung
digitales Display
stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung
16 Speicherplätze
Punkt – Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)
*) rs 2220 - Wasserkühlung mit Durchflußüberwachung

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Schweißverfahren:

WIG DC
WIG DC Impuls
MMA

rs 2120
rs 2220

200 A - WIG DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt oder wassergekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2120/ rs 2220 - WIG 200 A DC:

● übersichtliches  Bedienfeld
● logische Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● geringes Gewicht 
● robustes Gehäuse  

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 50%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Pulsfrequenz:
Schutzklasse:

Norm:
rs 2120 Maße BxHxT:
rs 2220 Maße BxHxT:

rs 2120/ rs2220 Gewicht:

150 A DC
200 A DC
1x230 Volt +/-10%
50/60 Hz
4,8 kVA
10,2-18,0 V
16 A T
5 A DC
200 A DC
85 Volt
0,3 - 600 Hz
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 340 x 410 mm
210 x 610 x 410 mm
13 kg/ 23 kg

Artikelnummer: 2120-00-00-0000 luftgekühlt
2220-00-00-0000 wassergekühlt *)

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19
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Serienausstattung

Prozessorsteuerung
digitales Display
stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung
16 Speicherplätze
Punkt – Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)
Wasserkühlung mit Durchflußüberwachung

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Schweißverfahren:

WIG DC
WIG DC Impuls
MMA

rs 2125
rs 2225

250 A - WIG DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt oder wassergekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2125/ rs 2225 - WIG 250 A DC:

● geringes Gewicht
● übersichtliches  Bedienfeld
● logische Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● robustes Gehäuse  

Artikelnummer: 2125-00-00-0000 luftgekühlt
2225-00-00-0000 wassergekühlt

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Pulsfrequenz:
Schutzklasse:

Norm:
rs 2125 Maße BxHxT:
rs 2225 Maße BxHxT:

rs 2125/ rs 2225 Gewicht:

180 A DC
250 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz
5,9 kVA
10,2-20,0 V
16 A T
5 A DC
250 A DC
85 Volt
0,3 - 600 Hz
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 340 x 410 mm
210 x 610 x 410 mm
13 kg/ 23 kg

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten



Seite 7

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Schweißverfahren:

WIG DC
WIG DC Impuls
MMA

rs 2130
rs 2230

300 A - WIG DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt oder wassergekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2130/ rs 2230 - WIG 300 A DC:

● geringes Gewicht
● übersichtliches  Bedienfeld
● logische Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● robustes Gehäuse   

2230-00-00-0000 wassergekühlt

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Pulsfrequenz:
Schutzklasse:

Norm:
rs 2130 Maße BxHxT:
rs 2230 Maße BxHxT:

rs 2130/ rs 2230 Gewicht:

180 A DC
250 A DC
300 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz
6,7 kVA
10,2-22,0 V
16 A T
5 A DC
250 A DC
85 Volt
0,3 - 600 Hz
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 340 x 410 mm
210 x 610 x 410 mm
13 kg/23 kg

Artikelnummer: 2130-00-00-0000 luftgekühlt

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19

Serienausstattung

Prozessorsteuerung
digitales Display
stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung
16 Speicherplätze
Punkt – Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)
Wasserkühlung mit Durchflußüberwachung

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten
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Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Pulsfrequenz:
Schutzklasse:

Norm:
rs 2320 Maße BxHxT:
rs 2420 Maße BxHxT:

rs 2320/ rs 2420 Gewicht:

150 A DC
200 A DC
1x230 Volt +/-10%
50/60 Hz
4,5 kVA
10,2-18,0 V
16 A T
5 A DC
200 A DC
75 Volt
0,3 - 600 Hz
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 435 x 410 mm
210 x 705 x 410 mm
19 kg/ 29 kg

Serienausstattung

Prozessorsteuerung
digitales Display
stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung
16 Speicherplätze
Punkt – Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)
*) rs 2420 - Wasserkühlung mit Durchflußüberwachung

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

WIG AC/DC
WIG AC/DC Impuls
WIG DC
WIG DC Impuls
MMA

rs 2320
rs 2420

200 A - WIG AC/DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt oder wassergekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2320/ rs 2420 - WIG 200 A AC/DC:

● geringes Gewicht
● übersichtliches  Bedienfeld
● logische Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● robustes Gehäuse   

Artikelnummer: 2320-00-00-0000 luftgekühlt
2420-00-00-0000 wassergekühlt *)

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten
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180 A DC
250 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz
5,9 kVA
10,2-20,0 V
16 A T
5 A DC
250 A DC
75 Volt
0,3 - 600 Hz
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 435 x 410 mm
210 x 705 x 410 mm
19 kg/ 29 kg

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Pulsfrequenz:
Schutzklasse:

Norm:
rs 2325 Maße BxHxT:
rs 2425 Maße BxHxT:

rs 2325/ rs 2425 Gewicht:

Serienausstattung

Prozessorsteuerung
digitales Display
stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung
16 Speicherplätze
Punkt – Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)
Wasserkühlung mit Durchflußüberwachung

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

WIG AC/DC
WIG AC/DC Impuls
WIG DC
WIG DC Impuls
MMA

rs 2325
rs 2425

250 A - WIG AC/DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt oder wassergekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2325/ rs 2425 - WIG 250 A AC/DC:

● geringes Gewicht
● übersichtliches  Bedienfeld
● logische Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● robustes Gehäuse  

Artikelnummer: 2325-00-00-0000 luftgekühlt
2425-00-00-0000 wassergekühlt

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19
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180 A DC
250 A DC
300 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz
6,7 kVA
10,2-22,0 V
16 A T
5 A DC
300 A DC
75 Volt
0,3 - 600 Hz
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 435 x 410 mm
210 x 705 x 410 mm
19 kg/ 29 kg

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Pulsfrequenz:
Schutzklasse:

Norm:
rs 2330 Maße BxHxT:
rs 2430 Maße BxHxT:

rs 2330/ rs 2430 Gewicht:

Serienausstattung

Prozessorsteuerung
digitales Display
stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung
16 Speicherplätze
Punkt – Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)
Wasserkühlung mit Durchflußüberwachung

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

WIG AC/DC
WIG AC/DC Impuls
WIG DC
WIG DC Impuls
MMA

rs 2330
rs 2430

300 A - WIG AC/DC Inverter
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt oder wassergekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 2330/ rs 2430 - WIG 300 A AC/DC:

● geringes Gewicht
● übersichtliches  Bedienfeld
● logische Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● robustes Gehäuse  

Artikelnummer: 2325-00-00-0000 luftgekühlt
2425-00-00-0000 wassergekühlt

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19
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Serienausstattung

stufenlose Regelung
Hot-Start wählbar
Anti-Stick
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Schweißverfahren:

MMA
WIG (Lift Arc)

rs 3125

250 A - MMA DC Inverter
Elektrodenschweißgerät

luftgekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 3125 - MMA 250 A DC:

● robustes Gehäuse
● hohe Einschaltdauer  

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Schutzklasse:
Norm:

Maße BxHxT:
Gewicht:

180 A DC
250 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz
9,6 kVA
20,2-30,0 V
16 A T
5 A DC
250 A DC
86 Volt
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 340 x 410 mm
10,0 kg

Artikelnummer: 3125-00-00-0000

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19
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Serienausstattung

stufenlose Regelung
Hot-Start wählbar
Anti-Stick
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Schweißverfahren:

MMA
WIG (Lift Arc)

rs 3130

300 A - MMA DC Inverter
Elektrodenschweißgerät

luftgekühlt, tragbar
generatortauglich

rs 3130 - MMA 300 A DC:

● robustes Gehäuse
● hohe Einschaltdauer  

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

Schutzklasse:
Norm:

Maße BxHxT:
Gewicht:

180 A DC
250 A DC
300 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz
18 kVA
20,2-30,0 V
16 A T
5 A DC
300 A DC
86 Volt
IP 23/S
EN 60974-1
200 x 340 x 410 mm
10,0 kg

Artikelnummer: 3130-00-00-0000

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und

Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel

Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 19
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Serienausstattung

6 Leistungsstufen
2 - Rollenantrieb
Drahtdurchmesser 0,6 - 0,8 (1,0) mm
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

MIG/MAG

rs 1119

190 A - MIG/MAG
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt, fahrbar
generatortauglich

rs 1119 - MIG/MAG 190 A:

● robustes Gehäuse
● sehr einfache Bedienung
● 0,6 - 5 mm Blechdicke

Technische Daten:

Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:

DV-Geschwindigkeit:
Drahtspule:

Schweißbrenneranschluß:
Schutzklasse:

Norm:
Maße BxHxT:

Gewicht:

110 A DC
160 A DC
1x230 Volt +/-10%
50/60 Hz  
16 A T
25 A DC
190 A DC
24-44 V
1-18 m/min
D 200 -D/K 300
EURO ZA
IP 21
EN 60974-1
280 x 710 x 790 mm
55 kg

Artikelnummer: 1119-00-00-0000

Vielfältiges Zubehör:

Handschweißbrenner

Massekabel

Druckminderer

mehr auf Seite 19
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Vielfältiges Zubehör:

Handschweißbrenner

Massekabel

Druckminderer

mehr auf Seite 19

Serienausstattung

10 Leistungsstufen
2/4 Taktsteuerung
4 - Rollenantrieb
Punkteinrichtung
intelligente Lüftersteuerung
Drahtdurchmesser 0,6 - 1,0 mm
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

MIG/MAG

rs 1125 - MIG/MAG 250 A:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● 0,6 - 8 mm Blechdicke

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:

DV-Geschwindigkeit:
Drahtspule:

Schweißbrenneranschluß:
Schutzklasse:

Norm:
Maße BxHxT:

Gewicht:

180 A DC
250 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz  
16 A T
20 A DC
250 A DC
1-18 m/min
D/K 200 - 300
EURO ZA
IP 21
EN 60974-1
280 x 710 x 790 mm
70 kg

Artikelnummer: 1125-00-00-0000

rs 1125

250 A - MIG/MAG
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt, fahrbar
generatortauglich

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten
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Vielfältiges Zubehör:

Handschweißbrenner

Massekabel

Druckminderer

mehr auf Seite 19

Serienausstattung

10 Leistungsstufen
2/4 Taktsteuerung
4 - Rollenantrieb
Punkteinrichtung
intelligente Lüftersteuerung
Drahtdurchmesser 0,6 - 1,0 mm
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

MIG/MAG

rs 1127 - MIG/MAG 270 A:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● 0,6 - 10 mm Blechdicke

Technische Daten:

Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:

DV-Geschwindigkeit:
Drahtspule:

Schweißbrenneranschluß:
Schutzklasse:

Norm:
Maße BxHxT:

Gewicht:

220 A DC
250 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz  
16 A T
30 A DC
270 A DC
1-18 m/min
D/K 200 - 300
EURO ZA
IP 21
EN 60974-1
280 x 710 x 790 mm
74 kg

Artikelnummer: 1127-00-00-0000

rs 1127

270 A - MIG/MAG
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt, fahrbar
generatortauglich

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten
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Vielfältiges Zubehör:

Handschweißbrenner

Massekabel

Druckminderer

mehr auf Seite 19

Serienausstattung

10 Leistungsstufen
4 - Rollenantrieb
2/4 Taktsteuerung
Punkteinrichtung
intelligente Lüftersteuerung
Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 mm
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

MIG/MAG

rs 1131

310 A - MIG/MAG
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt, fahrbar
generatortauglich

rs 1131 - MIG/MAG 310 A:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung
● hohe Einschaltdauer
● 0,6 - 12 mm Blechdicke

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 30%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:

DV-Geschwindigkeit:
Drahtspule:

Schweißbrenneranschluß:
Schutzklasse:

Norm:
Maße BxHxT:

Gewicht:

200 A DC
250 A DC
300 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz  
16 A T
30 A DC
310 A DC
1-18 m/min
D/K 200 - 300
EURO ZA
IP 21
EN 60974-1
280 x 740 x 820 mm
82 kg

Artikelnummer: 1131-00-00-0000

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten
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Vielfältiges Zubehör:

Handschweißbrenner

Massekabel

Druckminderer

mehr auf Seite 19

Serienausstattung

20 Leistungsstufen
4 - Rollenantrieb
2/4 Taktsteuerung
Punkteinrichtung
intelligente Lüftersteuerung
Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 mm
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

MIG/MAG

rs 1135

350 A - MIG/MAG
Schutzgasschweißgerät

luftgekühlt, fahrbar
generatortauglich

rs 1135 - MIG/MAG 350 A:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung

Technische Daten:

Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:

DV-Geschwindigkeit:
Drahtspule:

Schweißbrenneranschluß:
Schutzklasse:

Norm:
Maße BxHxT:

Gewicht:

290 A DC
350 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz  
25 A T
30 A DC
350 A DC
1-18 m/min
D/K 200 - 300
EURO ZA
IP 21
EN 60974-1
360 x 840 x 950 mm
120 kg

Artikelnummer: 1135-00-00-0000

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten
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Vielfältiges Zubehör:

Handschweißbrenner

Massekabel

Druckminderer

mehr auf Seite 19

Serienausstattung

20 Leistungsstufen
4 - Rollenantrieb
2/4 Taktsteuerung
Softstart
digitales Volt u. Ampere - Display
Drahtrückbrandregelung
Heftschweißautomatik
Lenkrollen
intelligente Lüftersteuerung
Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 (1,6) mm
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Schweißverfahren:

MIG/MAG

rs 1245

450 A - MIG/MAG
Schutzgasschweißgerät

wassergekühlt, fahrbar
generatortauglich

rs 1245 - MIG/MAG 450 A:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung
● hohe Einschaltdauer

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:

DV-Geschwindigkeit:
Drahtspule:

Schweißbrenneranschluß:
Schutzklasse:

Norm:
Maße BxHxT:

Maße DV-Koffer BxHxT:
Gewicht:

330 A DC
400 A DC
450 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz  
32 A T
50 A DC
450 A DC
1-18 m/min
D/K 200 - 300
EURO ZA
IP 21
EN 60974-1
360 x 950 x 950 mm
230 x 450 x 550 mm
150 kg

Artikelnummer: 1245-00-00-0000

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten
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● in verschiedenen Ausführungen 
● andere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

Serienausstattung

Kreiselpumpe
Wärmetauscher 3-reihig
separater Ventilator
grosser Kühlflüssigkeitstank
Durchflusswächter *)
Schnellkupplung Standard
separater Netzschalter
CE Zeichen

*) geeignet für rs 2220 - rs 2430

Wasserkühler für rs Schutzgasschweißgeräte

WK 5

Technische Daten:

Pumpenleistung:
Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Schutzklasse:
Maße BxHxT:

Gewicht:

Qmax: 9l/min.,Hmax: 33 m
1x230 Volt +/-10%
50/60 Hz  
16 A T
IP 23
210 x 270 x 410 mm
10 kg

Artikelnummer: 5000-00-00-0000 *)
5000-10-00-0000 mit Netzanschluss 230V

Transportwagen

Transportwagen mit
Werkzeugablage und
Gasflaschenaufnahme:

● sehr robust
● geeignet für alle rs 

WIG-Schweißinverter

Artikelnummer: 0000-01-70-2500

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner

● in der schweren Alu-Druckguss Ausführung 
● geeignet für alle rs WIG und MMA Schweißinverter
● mit Kabel und Tuchelstecker

Artikelnummern: 0000-01-70-2105 mit 5 m Kabellänge

● einfach und robust
● geeignet für alle rs WIG und MMA Schweißinverter
● mit Kabel und Tuchelstecker

Artikelnummern: 0000-01-70-2155 mit 5m Kabellänge

0000-01-70-2100 mit 10 m Kabellänge

0000-01-70-2150 mit 10 m Kabellänge

Masse- und Elektrodenkabel

Druckminderer - Argon

Artikelnummer: 0000-01-80-5000

Artikelnummern:

Massekabel mit Klemme                           25 mm²         4 m       0000-01-80-3500    
Massekabel mit Klemme                           35 mm²         4 m       0000-01-80-3525
Massekabel mit Klemme                           25 mm²         8 m       0000-01-80-3505
Massekabel mit Klemme                           35 mm²         8 m       0000-01-80-3530
Massekabel mit Klemme                           50 mm²       10 m       0000-01-80-3570
Massekabel mit Klemme                           70 mm²       10 m       0000-01-80-3575

Elektrodenkabel  mit Elektrodenhalter       25 mm²         4 m       0000-01-80-3000
Elektrodenkabel  mit Elektrodenhalter       35 mm²         4 m       0000-01-80-3025
Elektrodenkabel  mit Elektrodenhalter       25 mm²         8 m       0000-01-80-3005
Elektrodenkabel  mit Elektrodenhalter       35 mm²         8 m       0000-01-80-3030

Artikelnummern:

SR 17 
SR 17 
SR 17 
SR 17

SR 26 
SR 26 
SR 26
SR 26

SR 18 
SR 18 
SR 18 
SR 18

4m
8m
4m
8m

4m
8m
4m
8m

4m
8m
4m
8m

0000-01-80-1105
0000-01-80-1115
0000-01-80-1100
0000-01-80-1110

0000-01-80-1205
0000-01-80-1215
0000-01-80-1200
0000-01-80-1210

0000-01-80-2105
0000-01-80-2115
0000-01-80-2100
0000-01-80-2110

Handschweißbrenner luftgekühlt geregelt 
Handschweißbrenner luftgekühlt geregelt
Handschweißbrenner luftgekühlt
Handschweißbrenner luftgekühlt

Handschweißbrenner luftgekühlt geregelt 
Handschweißbrenner luftgekühlt geregelt
Handschweißbrenner luftgekühlt
Handschweißbrenner luftgekühlt

Handschweißbrenner wassergekühlt geregelt 
Handschweißbrenner wassergekühlt geregelt
Handschweißbrenner wassergekühlt
Handschweißbrenner wassergekühlt

Handschweißbrenner MIG/MAG Typen MB 25, MB 36, MB 401, MB 501 u.v.m.

rs welding systems GmbH Produktkatalog Änderung vorbehalten


