
rs 1245 - 450 A MIG/MAG wassergekühlt

rs welding systems GmbH

- Robustes Gehäuse

- Einfache Bedienung

- Hohe Einschaltdauer

- Vielfältiges Zubehör

Ausstattung rs 1245

20 Leistungsstufen
4 - Rollenantrieb
2/4 Taktsteuerung
Punkteinrichtung
intelligente Lüftersteuerung
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
optional Synergiesteuerung
optional digitales V/A-Meter

info@rsweldingsystems.com Tel.: +49(0)3 46 37/ 60 28 36
www.rsweldingsystems.com Fax: +49(0)3 46 37/ 60 28 38

Naumburger Straße 7
06259 Frankleben

rs welding systems GmbH
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MIG/MAG  
rs 1135 / rs 1245

MIG/MAG
rs 1125/ rs 1131

Serienausstattung
rs1125/ rs1131

10 Leistungsstufen
4 - Rollenantrieb
Punkteinrichtung
intelligente Lüftersteuerung
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz 
(optische Anzeige)
optional Synergiesteuerung

rs 1119 rs 1125 rs1131 rs1135 rs1245

Netzspannung 1 x 230V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Absicherung 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 25 Amp T 32 Amp T

110 A - 60%     180 A - 100%     200 A - 100%     290 A - 60%     330 A - 100%     
160 A - 40% 250 A  -  40% 250 A  -  60% 350 A - 40% 400 A  -  60%

300 A  -  30% 450 A  -  40%
Einstellbereich 25 - 190 A 20 - 250 A 30 - 310 A 30-350 A 50 - 450 A
Schaltstufen 6 10 10 20 20
4-Rollen-Drahtvorschub - x x x x
Drahtvorschubgeschwindigkeit 1 - 18 m/min 1 - 18 m/min 1 - 18 m/min 1 - 18 m/min 1 - 18 m/min
Drahtstärke (mm) 0,6 - 0,8 0,6 - 1,0 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,8 - 1,2(1,6)
Wasserkühlung - - - - x
Drahtspule D/K 300 D/K 300 D/K 300 D/K 300 D/K 300
Synergiesteuerung - optional optional optional optional

Schutzklasse IP 21 /S IP 21 /S IP 21 /S IP 23 /S IP 23 /S
Norm EN 60974-1 x x x x x
CE - Zeichen x x x x x
"S" - Zeichen x x x x x
Maße                BxHxT in mm 280x710x790 280x710x790 280x740x820 360x840x950 360x950x950

Maße DV-Koffer BxHxT in mm 230x450x550

Einschaltdauer (ED) bei 40 °C

Technische Daten

Überreicht durch Ihren Schweißfachhändler:

350 - 450 A

Serienausstattung rs1135/rs1245

20 Leistungsstufen
4 - Rollenantrieb
2/4 Taktsteuerung
Punkteinrichtung
intelligente Lüftersteuerung

Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
optional Synergiesteuerung
optional digitales V/A-Meter

250 - 310 A

(optische Anzeige)
optional Synergiesteuerung

MIG/MAG

190 A

Serienausstattung rs 1119

6 Leistungsstufen
2 - Rollenantrieb
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz

Maße DV-Koffer BxHxT in mm 230x450x550

Gewicht 55 kg 70 kg 82 kg 120 kg 150 kg


