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Serienausstattung 
DC und AC/DC:

- Prozessorsteuerung
- digitales Display
- stufenlose Regelung
- fernregelbar
- Liftarc/HF Zündung
- Up - Down - Slope
- 2/4Taktsteuerung
- 15 Programmspeicherplätze
- Punkt – Pulseinrichtung (0,3-600 Hz)
- Überlastschutz (optische Anzeige)
- Gas Vor- / Nachströmung
- CE Zeichen
- „S“-Zeichen (Behältertauglichkeit) 
- generatortauglich
- mit und ohne Wasserkühlung

- hohe Einschaltdauer

- geringes Gewicht: 
z.B. 300 A AC/DC - Anlagen 19 kg - tragbar

- robuste Gehäuse – baustellentauglich

- logische Bedienung – anwenderfreundlich

- vielfältiges Zubehör

WIG-Inverter
AC/DC bis 300 A

WIG-Inverter DC 
bis 300 A

MMA-Inverter 
bis 300 A
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Netzspannung 1 x 230V 1 x 230V 1 x 230V 3 x 400 V 3 x 400 V 1 x 230V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Absicherung 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T 16 Amp T
Leerlaufspannung 95 V 85 V 85 V 85 V 85 V 75 V 75 V 75 V 86 V 86 V

130 A - 100%     150 A - 100%     150 A - 100%     180 A - 100%     180 A - 100%     150 A - 100%     180 A - 100%     180 A - 100%     180 A - 100%     180 A - 100%     
170 A -  40% 200 A -  60% 200 A -  60% 250 A -  60% 250 A -  60% 200 A -  60% 250 A -  60% 250 A -  60% 250 A -  60% 250 A -  60%

300 A -  40% 300 A -  40% 300 A -  40%
Einstellbereich stufenlos 5 - 170 A 5 - 200 A 5 - 200 A 5 - 250 A 5 - 300 A 5 - 200 A 5 - 250 A 5 - 300 A 5 - 250 A 5 - 300 A
WIG DC/ WIG DC Impuls x/- x/- x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/- x/-
WIG AC x x x
MMA x x x x x x x x x x
HF-Zündung x x x x x x x x - -
Wasserkühlung - - -/optional -/x -/x -/optional -/x -/x - -

Schutzklasse IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S IP 23 /S
Norm EN 60974-1 x x x x x x x x x x
CE - Zeichen x x x x x x x x x x
"S" - Zeichen x x x x x x x x x x
Abmessungen BxHxT in mm 175x295x365 200x340x410 200x340x410 200x340/610x410 200x340/610x410 200x435x410 200x435/705x410 200x435/705x410 200x340x410 200x340x410

Gewicht 9 kg 11 kg 13 kg 13/23 kg 13/23 kg 19 kg 19/29 kg 19/29 kg 10 kg 10 kg

Einschaltdauer (ED)                    
bei 40 °C

Überreicht durch Ihren Schweißfachhändler:

Serienausstattung:

- stufenlose Regelung
- fernregelbar
- Liftarc/HF Zündung
- Down - Slope
- 2/4Taktsteuerung
- Überlastschutz
(optische Anzeige)

- Gasnachströmung
- generatortauglich

Serienausstattung:

- Prozessorsteuerung
- digitales Display
- stufenlose Regelung
- fernregelbar
- Liftarc/HF Zündung
- Up - Down - Slope
- 2/4Taktsteuerung
- 15 Speicherplätze

Serienausstattung:

- stufenlose Regelung
- Hot-Start wählbar
- Anti-Stick
- fernregelbar
- Überlastschutz (optische Anzeige)
- generatortauglich

- Punkt – Pulseinrichtung (0,3-600 Hz)
- Überlastschutz (optische Anzeige)
- Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
- CE Zeichen
- „S“-Zeichen (Behältertauglichkeit) 
- generatortauglich
- Wasserkühlung mit Durchfluß-

überwachung

WIG AC/DC  
rs 2320 - rs 2430

WIG - analog
rs 2117 ECO und

rs 2120 ECO

WIG DC
rs 2120 - rs 2230

MMA - Inverter
rs 3125 - rs 3130 

170 - 200 A DC 200 - 300 A DC 200 - 300 A AC/DC 250 - 300 A MMA/DC


