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welding

rs 1135

350 A - MIG/MAG

Schutzgasschweil3gerat
luftgekihlt, fahrbar
generatortauglich

systems

MADE IN GERMANY

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung

Karosseriebau/ Blechbearbeitung

Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Serienausstattung

20 Leistungsstufen

4 - Rollenantrieb

2/4 Taktsteuerung
Punkteinrichtung
intelligente Luftersteuerung

Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 mm

Gasflaschenaufnahme

Uberlastschutz (optische Anzeige)

CE - Zeichen

.S - Zeichen (Behaltertauglichkeit)

SchweilRverfahren:

MIG/MAG

Technische Daten:

Schweilstrom ED 60%/ 40°C: 290 A DC Handschweilbrenner
Schweil3strom ED 40%/ 40°C: 350 ADC
Netzspannung: 3x400 Volt +/-10%
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Sicherung: 25AT
Strombereich min.: 30 A DC Massekabel
Strombereich max.: 350 A DC
DV-Geschwindigkeit:  1-18 m/min
Drahtspule: D/K 200 - 300
Schweilbrenneranschlu: EURO ZA Druckminderer
Schutzklasse: IP 21
Norm: EN 60974-1
MafRe BXxHxT: 360 x 840 x 950 mm
Gewicht: 120 kg

Artikelnummer: 1135-00-00-0000

rs welding systems GmbH

5 Jahre
Garantie

rs 1135 - MIG/MAG 350 A:

e robustes Gehause
e einfache Bedienung
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Vielfaltiges Zubehdr:

mehr auf Seite 24

Anderung vorbehalten



