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Serienausstattung

20 Leistungsstufen
4 - Rollenantrieb
2/4 Taktsteuerung
Softstart
digitales Volt u. Ampere - Display
Drahtrückbrandregelung
Heftschweißautomatik
Lenkrollen
intelligente Lüftersteuerung
Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 (1,6) mm

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

rs 1245

450 A - MIG/MAG
Schutzgasschweißgerät

wassergekühlt, fahrbar
generatortauglich

rs welding systems GmbH Produktkatalog 06/2016 Änderung vorbehalten

Vielfältiges Zubehör:

Handschweißbrenner

Massekabel

Druckminderer

mehr auf Seite 24

Drahtdurchmesser 0,6 - 1,2 (1,6) mm
Gasflaschenaufnahme
Überlastschutz (optische Anzeige)
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)

Schweißverfahren:

MIG/MAG

rs 1245 - MIG/MAG 450 A:

● robustes Gehäuse
● einfache Bedienung
● hohe Einschaltdauer

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:
Schweißstrom ED 40%/ 40ºC:

Netzspannung:
Netzfrequenz:

Sicherung:
Strombereich min.:
Strombereich max.:

DV-Geschwindigkeit:
Drahtspule:

Schweißbrenneranschluß:
Schutzklasse:

Norm:
Maße BxHxT:

Maße DV-Koffer BxHxT:
Gewicht:

330 A DC
400 A DC
450 A DC
3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz  
32 A T
50 A DC
450 A DC
1-18 m/min
D/K 200 - 300
EURO ZA
IP 21
EN 60974-1
360 x 950 x 950 mm
230 x 450 x 550 mm
150 kg

Artikelnummer: 1245-00-00-0000
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