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welding ‘s 2395

rs 2425
250 A - WIG AC/DC Inverter

systems

MADE IN GERMANY

Schutzgasschweil3gerat
luftgekUhlt oder wassergekuhlt, tragbar
generatortauglich

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behalterbau/ Apparatebau | Garantie
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau

Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau
Aluminiumverarbeitung

Serienausstattung

Prozessorsteuerung

digitales Display

stufenlose Regelung

fernregelbar

intelligente Luftersteuerung

Lift Arc und HF-Ziindung

Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung

16 Speicherplatze

Punkt — Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Uberlastschutz (optische Anzeige)

Gas Vor | Nachstrdmung 0-10s rs 2325/ rs 2425 - WIG 250 A AC/DC:

.S - Zeichen (Behaltertauglichkeit)
Wasserkiihlung mit DurchfluRiberwachung

e geringes Gewicht

SchweiRverfahren: e Ubersichtliches Bedienfeld
- . .
WIG ACIDG Ioglschg Bedienung
WIG AC/DC Impuls e hohe Einschaltdauer
WIG DC =
WIG DG Impuls e robustes Gehause
MMA
Technische Daten: Vielfdltiges Zubehor:
. Transportwagen
Schweif3strom ED 100%/ 40°C: 180 A DC mit Werkzeugablage und
Schweil3strom ED 60%/ 40°C: 250 A DC Gasflaschenaufnahme
Netzspannung: 3x400 Volt +/-10%
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 5,9 kVA
Arbeitsspannung: 10,2-20,0 V
Sicherung: 16 AT rustemeset é
Strombereich min.: 5 A DC =
Strombereich max.:. 250 A DC Handfernregler 7 . SN
Leerlaufspannung: 75 Volt ’ K - )
Pulsfrequenz: 0,3 - 600 Hz \\ J
Schutzklasse: IP 23/S )
Norm:  EN 60974-1 Handschweibrenner
rs 2325 Malle BXHXT: 200 x 435 x 410 mm Massekabel
rs 2425 Malde BXHXT: 210 x 705 x 410 mm Elektrodenkabel
rs 2325/ s 2425 Gewicht: 19 kg/ 29 kg Druckminderer

mehr auf Seite 24
Artikelnummer: 2325-00-00-0000 luftgekdihlt
2425-00-00-0000 wassergekdhlt
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