welding

systems

MADE IN GERMANY

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behalterbau/ Apparatebau

Karosseriebau/ Blechbearbeitung

Rohrleitungsbau

Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Serienausstattung

stufenlose Regelung
Hot-Start wahlbar
Anti-Stick

fernregelbar

intelligente Luftersteuerung

Uberlastschutz (optische Anzeige)

CE - Zeichen

.S - Zeichen (Behaltertauglichkeit)

SchweilRverfahren:

MMA
WIG (Lift Arc)

Technische Daten:

Schweif3strom ED 100%/ 40°C:
Schweif3strom ED 60%/ 40°C:
Netzspannung:

Netzfrequenz:
Leistungsaufnahme:
Arbeitsspannung:

Sicherung:

Strombereich min.:
Strombereich max.:
Leerlaufspannung:
Schutzklasse:

Norm:

MaRe BxXHXT:

Gewicht:

Artikelnummer: 3125-00-00-0000

rs welding systems GmbH
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rs 3125

250 A - MMA DC Inverter
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rs 3125 - MMA 250 A DC:

180 ADC

250 ADC

3x400 Volt +/-10%
50/60 Hz

9,6 kVA
20,2-30,0V

16 AT

5ADC

250 ADC

86 Volt

IP 23/S

EN 60974-1

200 x 340 x 410 mm
10,0 kg

Produktkatalog 06/2016

e robustes Gehause
e hohe Einschaltdauer

Vielfaltiges Zubehdr:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und
Gasflaschenaufnahme

Ful3fernregler

Handfernregler

Handschweil3brenner
Massekabel
Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 24

Anderung vorbehalten



